
• Conne.ion Macintosh Locoltalk® phase II ou serie RS232 (comm utable)
• Tel,;,;hargem€nl de logid€lo d'applicarions sp,;,;ifiques (4 KmoI5):

-Irailemcnllem;,c reel du signal
-""n",,~i","ur d~ prulocole
-analy,,,ur 10gi'lLJOmullivoies

• 2 cannexion" serie RS232iRS~22 de pilolage (aulomate-imprimante .. J
• Ech"nlillonage de 1m, a 6S535 mS
• 8 entrees ~nalQgiques (C,\N 10 bitsl 0 a .5V en version de bas"

-2,SVa .2.SV
boucle de coUlanl ~·20 rnA

• 8 enlrees-,arlies Cploccup!ees conlacl sec
• 1 sorI:e sen PWM
• 1 interl~ce de 1<§lecurnmande par Ini"rouge
• Paids 1,350 Kg
• Taille 220.70" 230 hors pOign<§s
• µ~'{)nlr6ieur 6BHC16 -16.77MH"

32 Ko ROI,1
32 Ko RAM

• Alimenlation ,eclew I ba'lerie
• Fonelion DSP inlegree (DSP integre au 68HC16)
• Cornpolibilile AOSP (AppelTalk Da'a Stream PlOlooolJ

IPS 511

Caracteristiques techniques

Interface d'acquisition de

donnees analogiques et
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-Acquisition de donnees analogiques el numeriques sur 16 voies

-Portabilite: - poids de 1,350 kg lui permettant d'etre trallsporte
lacilement
- alimentation secteur et batterie
. boitier ergollomique
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·Sa connexion simple a travers Ie reseall AppleTalk® lui permet
d'etr8 pilote a distance.



LES ENTREES-SORTIES Exploitation et visualisation: IPScope

En "ors,,,,, de base, I'IPS 511 possed" 8 enoreesanalogiques (OVa +5VJ e, 8 entrees-
sorlic; raHrteriques, En oplion, il peul ~t;e pre-poseavec ces ni~6auxd'emrees adaples it
de,; "pp~i""lior\S sp6ci[ique; (-2SV +2.5\', boucle de couranl, ),

Le logicial IPScope a ele speGi~Iemenl developpe ;;our exploil.r pleinGmGnt I~,
",'pacil';s ~u boiti"r d'acquisilion d~ sig"au. IPS 511

Urm irtl"r[~Ge i~[raroug~ pemlet de aeclencher une acquisition ou une procedure pre-
pmgra",,,,ee (scripl) il parlir d'une simple Hilecommanc'eusuelle,

II est possible. ainsi, do visualiser ,irnul!anemgm pilisieurs voies (anr,IGsiquGo ot
~"m6riqu~sJ" I'';cran, en fonelion oscilloscope ou traceur,

LES DOMAINES D'APPLICATIONS
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Urw "orlie son PWM esl inl"gr~e sur Ie Doitier et. brancMe our un haut-parleur, es,
ulilisaole e" lanl que systeme d'ale~e (lin d'acquisit;on. c'epa"emem de seuil .... ).

LE DIALOGUE

La liaisen elablie enlre Ie Doilier el l'applicaHon esl une liaison que I'on peut ass'miler a
un I!ol de donnees bilater~1

Le dialogue el Ie pilot~ge _s'eifecwe par Ces commandes exprimeeo sous lorme de
choines d~ caraeleres ASCII Deux commande, principalos perme.;ent <iedialoguer avec
I'appareil

- IN pOUIle3 acquisitions de donnees numi>riquese; analogiques,

- OUT pour Ie pilola,e des sMies numeriques

L'IPS 5tl ,'inserit dans des domaines d'uiJi,ai:on di'-'ers.
Specifications:

En agrioulture. il esl ulile pour conlr61erc"ifisrentsparametres dans Iss serres au Ie, chais
(temperalure, humicW; ensoIBiliement... ,) el perme; d'avoir aGCeS" ces intormalions
d'une la,cn depc~;,e

-Selection des voies anolr>giqu€sei digilal~,
·Choix d-u~e ,"nclm:mi.ution sur LJn~vDie
-Sel~ction du mode d'acquisiticn conl,nu QUpar bloc (avec ehoi, o'ela
laille au bloc).
-impression des voies ,·i'U"lis6.,_
·param''Irage alphanum.riqu~ d~" 'ioie,- anlplilude min el max, inC-ice(V,
A .... ).
-Atfichage de. courbes on ,.mps re~1Uusqu·/t1aVO;"" simultaMment)
-Parametrage de 10tr,;qu~nCGd'4chantitlonnage el du 2COm
·Lancemenl de session. 'Script"
·Selection ~es voies it rcndr~ octiv~" ~n sorlie_

D~n, I'induslrie. il sert dans Ie, banes de mesure at de com,6le ei s'inscri, iacilemem
dans un cenlexle de supervision industrielle.

Dan; Ie domaine de la sanle, il s'utilise en moniloring de, E,C.G. e, de, E.E.G de ta<;'O~
IQcde OUdepOrlee_

Dans l'ens~ignemBnl e! la fecllercne il est pr;,senl sur les oanes de ;ravaux p'atiques et
ddn31~s labora!Oifespour loul ce qui conceme I"acqu;sil;onet la mesure.

L'enregiSifemenl des donnees S~ loit au IQrmal 1€,le (ASCII) dans un lieh:er place
dan3 Ie dossier pr<i!,;renC<lS~uMocinloshDe plu" la possibilile de lelecllarger des logiciels d'applications speciliques 'hend les

ch~fflp" d'applica!iol1s oe eel appareil it IOu, les domaines nece~si!ant I"utilisation de
fflii\eriel de meSure6' 6e cont,aie pertomlRnt. Ces donnees sont [,;cupe,ables par 'oul~ opplication trail3flt Ie [olmat (ex'" ,:Excel,4D,

Matlab, ",).
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